Вариант 1

Построить функциональную схему, написать алгоритм работы и программу управления МПСУ параллельной передачи информации на объект по классической схеме управляющих сигналов. Организовать выдачу 100 байтов с программной организацией их подсчета. УСО, порты, разряды сигналов управления выбрать самостоятельно.
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Алгоритм:
1) Инициализация i8255-1
2) Установка счетчика итераций

3) Ожидание сигнала ГП-П
4) Формирование сигнала ГИ-П=1

5) Ожидание сигнала ЗП-П

6) Выдача байта на канал РА(i8255-1)
7) Формирование сигнала СТР-П=1
8) Ожидание сброса сигнала ЗП-П

9) Сброс сигнала СТР-П
10) Проверка счетчика итераций (либо конец, или пункт 3)
Программа:

;\ порт РУС - 1Fh

;\ порт А   - 1Сh (0001 1100b)

;\ порт B   - 1Dh (0001 1101b)
;\ порт C   - 1Eh (0001 1110b)
;\ SI       - адрес передаваемого байта
mov AL,81h   ;\ Инициализация i8255-1

out 1Fh,AL 
;\РА –вывод, РС(0-3)на ввод, РС(4-7)на вывод

mov CX,100   ;\установка счетчика итераций
GP-P:
in  AL,1Eh
;\ #3 ГП-П


test AL,4
;



jz l1

;



mov AL,10h
;\ #4 ГИ-П=1


out 1Eh,AL
;

OZP-P:
in AL,1Eh
;\ #5 ЗП-П


Test AL,8
;



Jz OZP-P

;


mov AL,[SI]
;\ #6 Видача байта
  

inc SI

;


out 1Ch,AL
;



mov AL,80h
;\ #7 СТР-П=1


out 1Eh,AL
;

SZP-P:
in AL,1Eh
;\ #8 ожидание сброса ЗП-П


test AL,8h
;



jnz SZP-P
;



mov AL,0h
;\ #9 сброс СТР-П


out 1Eh,AL
;  


dec CX

;\ #10 уменьшили счетчик итераций


jnz GP-P

;
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