Протоколы звена передачи данных (протоколы канального уровня)
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Взаимодействие осуществляется на различных уровнях.

Самый нижний – физический уровень. На нем определяются физические и механические характеристики подсоединения систем. Используются протоколы, определяемые стык С1 и стык С2.

Линия связи между двумя системами называется звеном связи. Рассм. на уровне, назыв. канальным. Здесь определяются протоколы, обеспечивающие управление передачей данных между двумя оконечными системами обработки данных.

Протоколы управления КС выполняют строго определенные процедуры:

1. Процедура установления связи между абонентами, системами (физическое соединение для передачи данных, а при наличии фиксированного канала – на данном этапе осуществляется квитирование связей).

2. Процедура передачи информации. Сюда также входит:

· контроль ошибок;

· передача подтверждающих сигналов.

3. Процедура завершения сеанса обмена (происходит либо физический разрыв связи, либо на логическом уровне прерывание связи).

Подключение типа «точка-точка»


[image: image2.wmf] 

ООД1

 

АПД

 

АПД

 

ООД2

 

Станция

 

Стык С2

 

КПД

 


Для передачи данных и управления сигналов используются раздельные шины.

Различие между данными и управляющей информацией определяется способом кодирования информации.

Передача данных осуществляется в виде 8-ми или 7-ми разрядами двоичного кода. Каждый символ представлен в виде 2-х 16-ричных цифр.
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Существуют несколько режимов обмена данными.

1. Режим опроса станций – информация из подчиненного узла передается в ведущую станцию
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Назначение команд: опрос – передача данных первичному узлу; выбор – передача данных из первичного узла во вторичный.

Инициализация режима осуществляется следующим образом:
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При асинхронной передаче данных в простейшем случае подтверждается прием каждого символа. При этом достигается достаточно низкая пропускная способность. Для повышения пропускной способности канала передачи данных данные объединяются в некоторый блок, в конце каждого блока стоит признак конца блока данных
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В этом случае сигнал подтверждения используется для передачи всего блока данных.

Положительное подтверждение поступает, если передача правильна, а при ошибке передачи данных следует отрицательное подтверждение.

Размер блока данных зависит от вероятности появления ошибок, а также от максимальных размеров входных и выходных буферов данных (т.к. информация хранится в выходном буфере до получения положительного подтверждения).

2. Режим выбора – информация из ЭВМ в АП.
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В самых последних протоколах команда Выбор не используется, т.к. главный узел во время установления соединения резервирует в приемнике ресурсы и буферы, тем самым данные могут посылаться … гл. узла. Опрос и выбор являются основными командами, необходимыми для передачи данных в любой узел канала и сети.
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(аналогично режиму квитирования).

ЭВМ должна убедиться в готовности АП принимать данные.

Отрицательное подтверждение выбора может быть в том случае, если буфер обмена АП заполнен информацией для обмена с ЭВМ. Информация должна быть передана в ЭВМ, а затем уже будет передаваться в АП. Для разгрузки буфера АП используется следующий режим.

3. Комбинированный режим опрос/выбор.
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4. Отрицательная реакция на опрос.
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В новейших системах уведомление о желании начать прием или передачу называется «Готов к приему», не желание – «Не готов к приему» (Receive Ready) (Receive Not Ready).
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