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1. Назовите 4 стандарта формата кадров  Ethernet (учтите, что некоторые  стандарты имеют несколько названий).
2. Какой из режимов адресации не используется на МАС уровне сети Ethernet?
3. В каких единицах можно измерить размер домена коллизий? 

4. Чем определяется размер домена коллизий?

5. Какое максимальное число коллизий может возникнуть в сети  Ethernet?

6. Какой минимальный размер кадра в стандарте Ethernet и чем это объясняется? 

7. Что выполняет сетевой адаптер при выявлении 16-й коллизии?

8. Чему равняется размер домена коллизий в сети Token Ring?

9. Какие элементы сети обеспечивают отказоустойчивость?

10. К чему может привести двухкратный обрыв кабеля в сети FDDI?

11. Чему равняется латентное время кольца (максимальное время обращения маркера по кольцу)?

12. Какой параметр является главным при выборе максимальной длины сегмента сети? 

13. Назовите  функции  преамбулы и начального ограничителя кадра в стандарте Ethernet.

14. Что обозначает термин backbone?

15. Какие дополнительные возможности имеют мосты, которые поддерживают  алгоритм Spanning Tree?

16. Какая середа передачи использовалась в сети DIX-Ethernet?

17. Чему равняется минимальный размер поля данных в сети  Ethernet?

18. Что такое МАС- адрес, и какой размер имеет  МАС-адреса?

19. Чему равняется максимальный размер кадра в сети  Ethernet?

20. Объясните термин "коллизия".

21. Какая спецификация соответствует сети Ethernet по версии DIX?

22. В какой технологи сети  Ethernet используется 4 пары проводников?

23. В какой технологи сети  Ethernet используется 2 пары проводников?

24. Чему равняется рекомендованная скорость передачи данных  UTP-5?

25. Можно ли в одной сети Ethernet объединять более 5 сегментов? И если да, то каким образом

