Лекция 12

Интерфейс CENTRONICS—для передачи данных из МПС на устройства печати (может быть использован для подключения ВУ)

  ИСТОЧНИК                       ПРИЁМНИК

                                 ДН8                                          ДН           

                             ГОТ                                           ГОТ 

                             КВИТ                                       КВИТ 

Простейшая разновидность интерфейса содержит семь или восемь линий данных  и две линии квитирования: строб    STR  и подтверждения АСК. Могут использоваться скрученные пары для повышения помехоустойчивости.

                                    №контакта

                       STR     1

                         00       2                        Данные

    ИСТОЧ—     01      3       ПРИЁМ-  

        НИК          02       4         НИК        

                           03      5                             

04 6                       STR

05 7

06 8

07 9                        ACK

                         ACK  10

              Обратные провода(земля)           

                                 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ   ПЕРЕДАЧИ

1) Источник устанавливает данные на линиях ДО-57;

2) После установки данных выдается сигнал STR;

3) Положительный фронт сигнала  STR осуществляет передачу данных в приемник (через его логические схемы);

4) Когда приемник готов к приему новых данных, он выдает сигнал  ACK, после положительного фронта которого могут быть новые данные, сопровождаемые сигналами  STR;

Для передачи в источник служебной информации о состоянии приемника служат следующие линии  (сигналы):

                                                                                                                                                                               1) BUSY (конт.11) – сообщение о том, что данные приняты (например, при заполнении буфера), активный уровень - высокий.

2) PRIME (конт.31) – для начальной установки логических схем приемника, активный уровень - низкий.

3) PAPER END, PE (конт.12) —  признак отсутствия бумаги или выключенного питания устройства, активный уровень - высокий

4) SELECT (конт.13) – признак включенного ВУ, активный уровень - высокий.

5) FAULT (конт.32) – активный уровень - низкий,   - если кончилась бумага, или принтер выключен, или разомкнуты аварийные контакты (выключатели)

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ СИНХРОННАЯ ПЕРЕДАЧА

Для снижения стоимости соединительных линий  при значительном удалении источника и приемника.

Для передачи последовательных данных используется одна линия (и,  соответственно, провод (обратный) –земля.


В канале передачи источник данных (МП ) загружает информацию в сдвиговый регистр с параллельным входом и запускает схему тактирования и счетчик битов. С каждым тактовым сигналом данные сдвигаются на одну двоичную позицию вправо и поступают на линию данных. Тактовые сигналы тоже поступают в канал связи сопровождая биты данных. 

                      запуск

Такт                                                                                  

ДН               0           1           2            3             4            5            6          7       

счётчик

приёмника

                                                                          загрузка буфера приёмника

Приёмник состоит из сдвигового регистра, логической схемы и счётчика битов, которые управляются тактовыми сигналами передатчика. После того, как счётчик регистрирует поступление необходимого количества тактовых сигналов ( например, восьми ), он инициирует параллельную передачу данных из сдвигового регистра в буферную схему.

Недостаток  структуры: два провода для создания канала связи ( данные и синхросигнал ). Следующая структура уменьшает число линий до одной (+ один обратный – земляной – провод).

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ  АСИНХРОННАЯ  ПЕРЕДАЧА

                  источник

                   данных

                   сдвиговый     вывод                ввод    сдвиговый 

                   регистр                                                 регистр

                                тактовые         данные  тактовые

                                сигналы                         сигналы  

                  генератор,                          генератор,                      буфер

                   счётчик и                           счётчик и                     приёмника  

   запуск   управляющая                     управляющая               

                   логика                                 логика

                                                                                                             Готовность

                                                                                                             Данных

Для функционирования структуры необходимо выполнение следующих условий:

1) оба генератора должны работать на одинаковой частоте;

2) необходимо сообщить приёмнику о начале передачи;

3) перед началом передачи очередного элемента данных должно быть время для начальной 

установки приёмника.

  Для выполнения п.1 – стандарты частот (бод – бит/сек ):

50, 75, 110…….1200……2400, 3600, 4800, 9600, 19200.

Для выполнения условий п.2 и п.3 – блок данных – стандартного размера  

 ( 7 или 8 бит ), который начинается стартовыми и заканчивается стоповыми битами 










 Следующий запуск


Простой   Запуск  1     0       0       0      1       1       0      1      1     1       

   Stop        Start                                                                       Stop      Start

Стартовый

бит                              биты         данных          бит паритета    стоповые биты

                                                                              ( чётности )

СТАНДАРТЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ОБМЕНА

RS232  определяет уровни сигналов ( «1» – отрицательное напряжение от 

-3 до –25В, «0» – от +3 до +25 В), применяемый разъём (25 контактов ) и назначение контактов.

АБОНЕНТ 1                АБОНЕНТ 2

        2                                  2                    -- Передаваемые данные

        3                                  3                    -- Принимаемые данные

        7                                  7                    -- Земля

        4                                  4                    -- Запрос на передачу

        5                                  5                    -- Готовность к передаче

        6                                  6                    -- Готовность набора данных

        8                                  8                    -- Детектор сигналов (указатель

                                                                      сигнала на линии данных

                                                                      приёмника)

       20                                                       --  Готовность терминала данных  

  Терминал или        Порт ЭВМ

    Порт   ЭВМ

ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ДВУХПРОВОДНОЙ СХЕМЫ ( АСИНХРОННЫЙ ОБМЕН )

                          Передатчик А                            Передатчик В

                      -12В       +12В                                      -12В        +12В

                                                                                                          Приёмник В

             Приёмник А

                      0В                                                                           0В

   Скорость передачи – 20 Кбит/сек (мах), длина линий – 16 м (мах) (это без модемов,

только на ИС).

ИНТЕРФЕЙС   “ТОКОВАЯ  ПЕТЛЯ “

                 Общая схема                                  

20 мА

                                             к детектору

 Ист.тока 

      ПРД                              ПРМ                                             

Структура канала








 +5В

                                      +5                                                     Лог. сигнал

                                                               оптрон

   Лог.              к

сигнал                   Rн=150ом

“Лог 1 “ – если ток больше 17 мА

Достоинства – развязка линии и приёмника, помехоустойчивость ( помеха должна быть токовой, мощной).

                     ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ КАНАЛ  RS422

 Повышенная помехоустойчивость, следовательно, большая длина линий и скорость

 Обмена  (1300м при 100 Кбит/с и 13м при 10 Мбит/с)


Логический                                                                     Логический сигнал

сигнал

                                         Экран кабеля

Стандарт допускает работу по одной и той же линии нескольких источников и 

нескольких приёмников без уменьшения дальности (но в режиме разделения времени).
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